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Aktuální stav elektromobility v ČR - evropské srovnání 



Aktuální stav dobíjecí infrastruktury v kontextu požadavků nařízení AFIR

Rozsah dobíjecí infrastruktury/ 
počet elektromobilů dle AFIR 

Výkon dobíjecí 
infrastruktury/ vozidlo

BEV 1,3 kW

PHEV 0,8 kW

Možné  počty elektromobilů při 
současném vstupním výkonu dobíjecí sítě

Aktuální rozsah 
dobíjecích stanic v ČR 
– vstupní výkon (kW)

Teoretické 
počty BEV 
dle AFIR

Teoretické počty 
PHEV dle AFIR

119 MW 92 tis. 149 tis.



Nákladní elektromobilita v ČR – velká výzva v kontextu Nařízení AFIR

2025 2027 2030

Hlavní síť TEN-T

1 400 kW                    

(15% pokrytí/ 
rozestup 120 
km)

2 800 kW

(50% pokrytí/ rozestup 
120 km)

3 600 kW

(rozestup 60 km)

Globální síť TEN-T 1 400 kW 

(50% pokrytí/ rozestup 
120 km)

1 500 kW

(rozestup 100 km)

Minimální rozsah požadavků na výkony dobíjecích lokalit pro nákladní 
dopravu na síti TEN-T dle AFIR 

Odhadovaný počet dobíjecích lokalit a dobíjecích stanic dle požadavků 
nařízení AFIR  v roce 2030 - silniční síť TEN-T (postavené + realizované úseky) 

Celkový rozsah 
sítě TEN-T (km)

Minimální počet 
potřebných  dobíjecích 

lokalit do roku 2030

Minimální počet 
potřebných dobíjecích 
stanic/bodů (350kW)

Hlavní síť TEN-T 842
19 (14+5) 165 (140+25)Globální síť TEN-T 433

Síť TEN-T (celkem) 1275

Aktuální predikce počtu nákladních 
elektrických vozidel registrovaných v ČR 
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Aktuální počet BEV v ČR

Kategorie N2 3
Kategorie N2 14



Podpora dobíjecích stanic 

Podpora vodíkových plnících stanic

Celková alokace: 
6 mld. Kč

1a1 - Podpora rychlodobíjecích stanic v prioritních oblastech

1d - Podpora běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích 

1c - Podpora dobíjecích stanic s bateriovým úložištěm

1b - Podpora rychlodobíjecích stanic pro nákladní vozidla

Intenzita podpory: 55-80% 

Intenzita podpory: 85% 

Režim veřejné podpory: 
čl. 36a nařízení GBER

Dotačního program MD/OPD 

1a1 - Podpora rychlodobíjecích stanic v ostatních oblastech
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Děkuji za pozornost
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